Nossa esteira transportadora de esterco de galinha é
fabricada a partir de um copolimero de polipropileno
de alta tenacidade que oferece maior resisténcia ao
alongamento do que outras esteiras transportadoras
da concorréncia. Nossos produtos sao feitos 100% de
matéris-prima  virgem da mais alta qualidade
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ESTEIRA TRANSPORTADORA
DE ESTERCO DE GALINKA

BG BL MODEL

Dispomos do nosso proprio sistema de logistica e
armazéns na Espanha, assim como no Meéxico. As
bobinas jumbo podem ser cortadas e embarcadas
para qualquer ponto da América em 24 horas, na
largura, comprimento e espessura requeridos sem 3
0brigagdo de compra minima.

(LYONDELLBASSELL MOPLEN EP44QG).

Uma vez que fabricamos todas as larguras (85 cm -
250 cm) e espessuras (08 mm - 15 mm) podemos
servir e trabalhar todas as gaiolas do mercado.
Tambem fabricamos esteiras microperfuradas e
perfuradas por encomenda. Mossa linha de esteiras
transportadoras vem em branco. Esteiras pretas estao
disponiveis como 0pgdo a um custo adicional.

Todas as esteiras fabricadas sdo submetidas a um
tratemento de raios UVA. Mo entsnto, ndo €
aconselhavel deixar as esteiras das fileiras laterais
dos galpdes abertos diretamente expostas aos efeitos
da luz solar sem qualquer tipo de cortina ou filtro solar,
UMa3 vez que a exposi¢do continua e direta dos raios
solares pode provocar o seu desgaste prematuro. weidlen i i’
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Todas as esteiras s3o fabricadas na Espanha e cumprem s
a rigorosa legislagdo da Comunidade Européia.
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Moplen EP44QG:

Polipropileno, copoalimero de impacto.

Descrigao do produto:

0 Moplen EP440G é um copolimero heterofasico e nucleado, especialmente desenvolvido para a extrusao de aplicagdes.

0 Moplen EP44QG apresenta uma elevada rigidez, propriedades de muito alto impacto no ambiente e, 8 temperaturas abaiko de zero, boa
estabilidade dimensional e excelente fluéncia e resisténcia 8 deformagdo. As principais aplicagbes do Moplen EP440G sdo em
termoformagem, cartdo ondulado e moldagem para extrusao e sopro.

Caracteristicas do produto:

fisicas
Densidade - Gravidade especifica ASTM D 792 09 g/cm3
indice de fluidez (230°C / 216 kg) ASTM D 1238 13 9/10 min

Nota: ASTM DI238L

Mecanicas

Madulo de flerdo ASTM D 790 13500 kg/cm?
Ponto de tensao de ruptura @ ASTM D 638 300 kg/cm?
Ponto de tensdo de alongamento @ ASTM D 638 9 %
Impacto

Impacto de Izod com entalhe ASTM D 256

(23 °C) 75 kg-cm/cm
(-20 °C) 8 kg-cm/cm

Outras caracteristicas
Brilho a 60 °C, DIN 67530: 65%



