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Cada painel de resfriamento evaporativo consiste de multiplas
camadas finas de papel marrom, de embrulho ou de embalagem -
também conhecido como papel kraft - coladas em sequéncia
inversa em angulos de 45 graus, de modo que cada painel se
assemelha a uma estrutura alveolar, como se fosse um favo de
mel. Esse padrao Unico de treliga cruzada do painel ndo apenas
permite uma mistura extremamente turbulenta de 4gua e ar dentro
de cada uma de suas células, mas também fornece um mecanismo
de evaporagao altamente eficaz, menor queda de pressao e confia-
bilidade absoluta. A BA tambeém fabrica painéis de resfriamento por
evaporagao personalizados para atender exrigéncias especificas.

0 tratamento dos painéis de papel kraft com resinas e sua impreg-
Nagd0 com substancias biocidas especiais e agentes antibacterianos
resulta no produto acabado possuir uma melhor consisténcia, maior
resisténcia mecanica e verdadeira auto-suficiencia. Além disso,
usamos papel kraft, uma vez que as moléculas de dgua optam por
aderir 3 celulose do papel. Vale a pena ressaltar que sua conceigdo
ndo permite que 3 4gua se acumule, j3 que a direciona para a entrada
de ar, exatamente onde a maior parte da 4gua se evapora.

Todos os Paingis de Resfrismento Evaporativo BA sdo totalmente
protegidos contra a exposigao a radiagdo UV, fungos e algas, impe-
dindo sua decomposigao e assegurando uma vida Util prolongada.
Por Ultimo, mas igualmente importante, o papel kraft & 100%
renovavel, recicldvel e biodegradavel.
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FICHA TECNICA

PRINEL DE
RESFRIAMENTO
EVAPORATIVO

Altura 1000 /1500 / 1800 / 2000 mm
Comprimento 600 mm
Espessura 100 /150 / 200 mm

fabricamos qualquer medida por encomenda

% 7"+ MADE IN SPAIN
* ot European Quality

= info@bandasavicolas.com
@ wwuw.bandasavicolas.com



FICHA TECNICA

PAINEL DE RESFRIAMENTO
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DESEMPENHO € EFICIENCIA INFORMACOES GERAIS SOBRE
0 PROJETO DO PRODUTO
R RRRRRRRRRRRRRERRRRRRRRRRRRRR - Econdmico.
- - Durdvel.

- Ecologicamente correto.

- Elevado padrao de qualidade.

- Peso leve.

- Longo ciclo de vida.

- Baira queda de pressao quando molhado.
e [m /s - Custos operacionais baixos.

ESPESSURA 100 mm ESPESSURA 150 mm ESPESSURA 200 mm - Sem escoamento de agqua.

- Excelentes propriedades de umectagao.

- Rapido e facil de instalar.
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ESPESSURA 100 mm ESPESSURA 150 mm ESPESSURA 200 mm
Excelente Prategido contra Protegido contra Pode ser Ideal para Méxima eficiencia ~ €m conformidade
resiténcia 3 eRPOSICA0 3 agd0 de algas,  facilmente adaptado exploragoes de resfriamento cOM 3$ NOrMas

mecanica a raios UV fungos e bactérias e substituido avicolas REACH



